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Назначение
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ПРИЕМ И РАЗГРУЗКА БИТУМА

ПЕРЕКАЧКА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

ПРОИЗВОДСВТО МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

БИТУМОВ И БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

ПОДГОТОВКА И ОТГРУЗКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 

ГОТОВГО ПРОДУКТА



Состав
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1. Теплообменники для нагрева теплоносителя
2. Устройства разгрузки
3. Ёмкости для приёма (горизонтальные)
4. Ёмкости для модификации (вертикальные)
5. Резервуары для хранения
6. Установки для модификации и производства эмульсий
7. Автоматический пункт управления всеми исполнитель-
ными органами и процессами.
8. Вспомогательное оборудование
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Теплообменник АНТМ

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для косвенного нагрева теплоносителя 
(термального масла) и подачи его в систему для обогре-
ва битумных трасс и оборудования терминала.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
АНТМ поддерживает заданную температуру теплоно-
сителя в системе посредством включения и выключе-
ния горелки в автоматическом режиме

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО
В качестве топлива для горелки используется природ-
ный газ, либо дизельное топливо.
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Способ размещения
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Уличное размещение под навесом

Контейнерное размещение 
в 40 футовом контейнере



Разгрузка битума
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из ж/д цистерн

из автобитумовозов
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РАЗОГРЕВ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 

ПАРОМ В СПЕЦИАЛЬНЫХ АНГАРАХ

С ПОСЛЕДУЮЩИМ СЛИВОМ ИЗ 

НИХ БИТУМА ПОСРЕДСТВОМ 

УСТРОЙСТВА НИЖНЕГО СЛИВА
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ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

РАЗОГРЕВ ЦИСТЕРНЫ С БИТУМОМ 

ПАРОМ ВОЗМОЖЕН БЕЗ ВОЗВЕДЕ-

НИЯ АНГАРА

СЛИВ БИТУМА В ДАННОМ СЛУЧАЕ 

НЕ МЕНЕЕ ЭФФЕТИВЕН
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Слив битума производится в горизон-
тальные емкости. Разновидности при-
меняемых емкостей зависят от их назна-
чения. Они могут отличаться степенью 
автоматиации.



Либо объемом, в зависимости от назна-
чения.
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ПРИМЕНЯЮТСЯ, КАК ПРАВИЛО, 
ЛИБО КАК РАСХОДНЫЕ  ЕМКО-
СТИ В СОСТАВЕ АСУ, ЛИБО КАК 

ЁМКОСТИ С АКТИВАТОРОМ В 
СОСТАВЕ УСТАНОВОК ДЛЯ МО-

ДИФИКАЦИИ БИТУМА.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАВИСИТ ОТ 
НАЗНАЧЕНИЯ
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Ёмкости битумные
вертикального

исполнения



Монтаж на территории битумного терминала 
установок по производству модифицированно-
го битума и битумных эмульсий различой про-
изводительности

Используется различное оборудование в зави-
симости от объёма выпускаемой продукции
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Отгрузка



Резервуарный парк для хранения битума может состоять из РВСов объёмом 
1000-5000м3  как однотипных, так и смешанных типов в зависимости от но-
менклатуры хранимого продукта и от режима работы терминала. При этом 
предпочтение отдается, как правило РВСам объемом от 1000 до 3000 м3.
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Управление
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Управление осуществляется 
централизованно с автоматического 
рабочего места (АРМ) оператора.

Все рабочие процессы отображаются 
на мониторах компьютера, 
управления битумным терминалом.
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РЕЗУЛЬТАТОМ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ С БИ-
ТУМОМ, НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ЕГО ПРИЁМ-
КИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОТГРУЗКА НА СОБСТВЕН-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛИБО СТОРОННИМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ

ОТГРУЗКА БИТУМА И ПРОДУКТОВ НА ЕГО 
ОСНОВЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В АВ-
ТОБИТУМОВОЗЫ, С ПЛМОЩЬЮ НАЛИВ-
НЫХ ЭСТАКАД В Ж/Д ЦИСТЕРНЫ ИЛИ С 
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛИВНЫХ 
УСТАНОВОК В КЛОВЕРТЕЙНЕРЫ, БИГ-БЕГИ 
ИЛИ ДРУГУЮ АНАЛОГИЧНУЮ ТАРУ.

Отгрузка
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Планируемый битумный
 терминал на 20 000 тонн



Благодарим за внимание!

ООО «РигельГрупп», г. Омск

+7 (3812) 51-54-93
rigelgrup@gmail.com




